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Heatcraft presenta un innovador catálogo de 
selección Split Flexcold.
Una manera fácil de seleccionar la mejor combinación de Unidades 

Condensadoras y Evaporadores para una cámara de lácteos, media 

temperatura, congelados, entre otros.

COMO SELECCIONAR UN SPLITFLEX:

1- En la Tabla de Carga Térmica de la Cámara (1), entrando con 

el valor de la área y temperatura interna de la cámara, podemos 

encontrar la carga térmica necesaria.

2- En las Tablas de Selección Rápida (2 a 5), buscamos la 

capacidad del Split que sea igual o superior a la carga térmica de la 

cámara. Así definimos el modelo Splitflex ideal para esta aplicación.

EJEMPLO:

En la tabla 1, para una cámara de lácteos (4°C) con área igual a 17 

m², verificamos que la carga térmica necesaria es de 2992 kcal/h.

En la tabla 2, al escoger el fluido refrigerante (en este ejemplo 

usaremos R22), encontraremos el modelo SPLITFLEX02A2##B, 

cuya capacidad térmica es igual a 3073 kcal/h y es compuesto 

por una caja eléctrica 42.602.0, una unidad condensadora 

FLEX175H2#-05D y un evaporador FLA031B52A.

Los dígitos indicados con # son referentes a la voltaje de la unidad 

condensadora e a uno opcional de componentes eléctricos.

A Heatcraft apresenta um inovador catálogo de 
seleção Split Flexcold.
Uma maneira fácil de selecionar a melhor combinação de Unidades 

Condensadoras e Evaporadores para uma câmara de laticínios, 

resfriados, congelados, entre outros.

COMO SELECIONAR UM SPLITFLEX:

1- Na Tabela de Carga Térmica da Câmara (1), entrando com o valor 

de área e temperatura interna da câmara, podemos encontrar a 

carga térmica necessária.

2- Nas Tabelas de Seleção Rápida (2 a 5), buscamos a capacidade 

do Split que seja igual ou superior à carga térmica da câmara. 

Assim definimos o modelo Splitflex ideal para esta aplicação.

EXEMPLO:

Na tabela 1, para uma câmara de laticínios (4°C) com área igual 

a 17 m², verificamos que a carga térmica necessária é de 2992 

kcal/h.

Na tabela 2, ao escolher o fluido refrigerante (neste exemplo 

usaremos o R22), encontraremos o modelo SPLITFLEX02A2##B, 

cuja capacidade térmica é igual a 3073 kcal/h e é composto 

por uma caixa elétrica 42.602.0, uma unidade condensadora 

FLEX175H2#-05D e um evaporador FLA031B52A.

Os dígitos indicados com # são referentes à voltagem da unidade 

condensadora e a um opcional de componentes elétricos.

SISTEMA SPLIT FLEXCOLD 60 HZ



Nomenclatura

SPLITFLEX 01 A 2 B 0 B

Produto/
Producto

Modelo
Temperatura da Câmara/

Temperatura de la Cámara*
Refrigerante

Dados Elétricos da UC Flex /
Datos Eléctricos de la UC Flex

Contator e Disjuntor do 
Compressor/

Contactor y Disyuntor de lo 
Compresor

Versão/
Versión

SPLIT 
FLEXCOLD

Conjunto
UC Flex e/y 
Evaporador

A = 4°C
B = 0°C

C = -18°C
D = -23°C

2 = R22 / HP81
6 = R404a

B = 220V-1F-60Hz e 200V-1F-50Hz
C = 220V-3F-50/60Hz
D = 380V-3F-50/60Hz

0 = Sem Contator e Disjuntor do 
compressor / Sin Contactor y 

Disyuntor de lo compresor

1 = Com Contator e Disjuntor do 
compressor / Con Contactor y 

Disyuntor de lo compresor

B

Tabela 1 - Carga térmica da Câmara
Tabla 1 - Carga térmica de la Cámara

* Considerando câmara com 2,8 m de altura

* Considerando cámara com 2,8 m de altura

Área* Carga Térmica [kcal/h]
m2 4°C 0°C -18°C -23°C
1 493 596 627 660

2 740 896 942 993

3 948 1147 1206 1271

4 1135 1373 1444 1521

5 1308 1583 1664 1753

6 1472 1782 1873 1973

7 1628 1971 2072 2183

8 1779 2154 2264 2385

9 1926 2331 2450 2582

10 2068 2504 2632 2773

11 2207 2672 2809 2959

12 2344 2837 2982 3142

13 2477 2999 3152 3321

14 2609 3158 3320 3498

15 2738 3315 3485 3671

16 2866 3470 3647 3843

17 2992 3622 3808 4012

18 3117 3773 3966 4179

19 3240 3922 4123 4344

20 3362 4070 4278 4507

21 3483 4216 4432 4669

22 3603 4361 4584 4830

23 3721 4505 4735 4989

24 3839 4647 4885 5147

25 3956 4789 5034 5303

26 4072 4929 5181 5459

27 4187 5069 5328 5614

28 4302 5207 5474 5767

29 4415 5345 5619 5920

30 4529 5482 5762 6071

31 4641 5618 5906 6222

32 4753 5754 6048 6372

33 4864 5888 6190 6521

34 4975 6022 6331 6670

35 5085 6156 6471 6817

36 5195 6289 6610 6965

37 5304 6421 6749 7111

38 5413 6552 6888 7257

39 5521 6684 7026 7402

40 5629 6814 7163 7547

41 5737 6944 7300 7691

42 5844 7074 7436 7834

43 5950 7203 7572 7977

44 6057 7332 7707 8120

45 6163 7460 7842 8262

46 6268 7588 7976 8404

47 6374 7715 8110 8545

48 6479 7842 8244 8685

49 6583 7969 8377 8826

50 6688 8095 8510 8966

Área* Carga Térmica [kcal/h]
m2 4°C 0°C -18°C -23°C
51 6792 8221 8642 9105

52 6895 8347 8774 9244

53 6999 8472 8906 9383

54 7102 8597 9037 9521

55 7205 8722 9168 9659

56 7308 8846 9299 9797

57 7410 8970 9429 9934

58 7512 9094 9559 10071

59 7614 9217 9689 10208

60 7716 9340 9818 10344

61 7818 9463 9948 10481

62 7919 9586 10077 10616

63 8020 9708 10205 10752

64 8121 9830 10334 10887

65 8221 9952 10462 11022

66 8322 10074 10589 11157

67 8422 10195 10717 11291

68 8522 10316 10844 11425

69 8622 10437 10971 11559

70 8722 10558 11098 11693

71 8821 10679 11225 11826

72 8921 10799 11351 11960

73 9020 10919 11478 12093

74 9119 11039 11604 12225

75 9218 11158 11729 12358

76 9316 11278 11855 12490

77 9415 11397 11980 12622

78 9513 11516 12106 12754

79 9612 11635 12231 12886

80 9710 11754 12355 13017

81 9808 11872 12480 13149

82 9905 11991 12604 13280

83 10003 12109 12729 13411

84 10101 12227 12853 13541

85 10198 12345 12977 13672

86 10295 12463 13100 13802

87 10392 12580 13224 13932

88 10489 12698 13347 14062

89 10586 12815 13471 14192

90 10683 12932 13594 14322

91 10779 13049 13717 14451

92 10876 13166 13839 14581

93 10972 13282 13962 14710

94 11069 13399 14085 14839

95 11165 13515 14207 14968

96 11261 13631 14329 15097

97 11357 13748 14451 15225

98 11452 13864 14573 15354

99 11548 13979 14695 15482

100 11644 14095 14816 15610
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* Temperatura A - Caixa Elétrica para resfriados (degelo natural) / Temperatura A - Caja Eléctrica para Resfriados (deshielo natural)

* Temperaturas B, C e D - Caixa Elétrica para congelados (degelo elétrico) / Temperatura B, C y D - Caja Eléctrica para Congelados (deshielo eléctrico)

Tabela 4 - Seleção rápida Split para temperatura de câmara de -18°C

Tabela 5 - Seleção rápida Split para temperatura de câmara de -23°C

Tabela 6 - Condições da Câmara / Tabla 6 - Condiciones de las cámaras

Tabla 4 - Seleción rápida de Split System para Temperatura de Cámara de -18°C

Tabla 5 - Seleción rápida de Split System para Temperatura de Cámara de -23°C

NOTAS:
- Temperatura ambiente de 35°C
- Tempo de processamento de 24h
- Tempo de trabalho do compressor de 18h
- Altura da câmara de 2,8 m
- Flecha de ar máxima de 9 m para evaporadores FL
- Caixa elétrica selecionada de acordo com a aplicação e voltagem da instalação
- Para demais informações, consultar catálogo dos modelos selecionados
- Capacidade e vazão considerando 60Hz 

* ##: Voltagem da unidade condensadora e kit de componentes para o compressor / Voltaje de la unidad condensadora y kit de componentes para lo compresor

** #: Voltagem da unidade condensadora / Voltage de la unidad condensadora

* ##: Voltagem da unidade condensadora e kit de componentes para o compressor / Voltaje de la unidad condensadora y kit de componentes para lo compresor

NOTAS:
- Temperatura ambiente de 35°C
- Tempo de procesamiento de 24h
- Tempo de trabajo del compresor de 18h
- Altura de la cámara de 2,8 m
- Flecha de aire máxima de 9 m para evaporadores FL
- Cuadro eléctrico seleccionado de acuerdo con la aplicación y voltaje de la instalación
- Para más informaciones, consultar catálogo de los modelos seleccionados
- Capacidad y caudal considerando 60Hz

Temperatura da Câmara/de la Cámara Isolamento da Câmara/Aislamiento de la Cámara Temp. entrada de produtos/productos
4°C 100 mm EPS (paredes e teto) com piso de concreto 7°C

0°C 100 mm EPS (paredes e teto) com piso de concreto 6°C

-18°C 150 mm EPS (paredes, teto e piso) -12°C

-23°C 150 mm EPS (paredes, teto e piso) -18°C

SPLITFLEX Refrigerante
Caixa Elétrica
Caja Eléctrica

Unidade Condensadora
Unidad Condensadora

Temperatura da Câmara/Temperatura de la Cámara
-18°C

Evaporador Capacidade/Capacidad Split Vazão/Caudal
Modelo* Modelo Modelo Modelo** Modelo [kcal/h] [m³/h]

SPLITFLEX39C2##B HP81 42.603.0 FLEX150H2#-05D RIL2110B.1000B 857 762

SPLITFLEX40C2##B HP81 42.603.0 FLEX175H2#-05D RIL2110B.1000B 988 762

SPLITFLEX41C2##B HP81 42.603.0 FLEX225H2#-05D FLE017B51A 1437 1277

SPLITFLEX42C2##B HP81 42.603.0 FLEX250H2#-05D RIL4224B.1000B 1762 1524

SPLITFLEX43C2##B HP81 42.603.1 FLEX275H2#-05D RIL5281B.1000B 1944 1905

SPLITFLEX44C2##B HP81 42.603.0 FLEX300H2#-05D FLE028B52A 2202 2461

SPLITFLEX45C2##B HP81 42.603.0 FLEX350H2#-05D FLE031B52A 2482 2347

SPLITFLEX46C2##B HP81 42.603.0 FLEX450H2#-05D FLE039B53A 3263 3634

SPLITFLEX47C2##B HP81 42.603.0 FLEX500H2#-05D FLE048B53A 3760 3634

SPLITFLEX48C2##B HP81 42.603.1 FLEX600H2#-05D FLE053B54A 4235 4525

SPLITFLEX49C6##B R404 42.603.0 FLEX150X6#-05D RIL2110B.1000B 916 762

SPLITFLEX50C6##B R404 42.603.0 FLEX200X6#-05D RIL3167B.1000B 1198 1143

SPLITFLEX51C6##B R404 42.603.0 FLEX250X6#-05D FLE017B51A 1429 1277

SPLITFLEX52C6##B R404 42.603.1 FLEX300X6#-05D RIL5281B.1000B 1905 1905

SPLITFLEX53C6##B R404 42.603.0 FLEX350X6#-05D FLE028B52A 2381 2461

SPLITFLEX54C6##B R404 42.603.0 FLEX400X6#-05D FLE031B52A 2667 2347

SPLITFLEX55C6##B R404 42.603.0 FLEX500X6#-05D FLE048B53A 3622 3634

SPLITFLEX56C6##B R404 42.603.1 FLEX600X6#-05D FLE053B54A 4313 4525

SPLITFLEX Refrigerante
Caixa Elétrica
Caja Eléctrica

Unidade Condensadora
Unidad Condensadora

Temperatura da Câmara/Temperatura de la Cámara
-23°C

Evaporador Capacidade/Capacidad Split Vazão/Caudal
Modelo* Modelo Modelo Modelo** Modelo [kcal/h] [m³/h]

SPLITFLEX57D2##B HP81 42.603.0 FLEX225H2#-05D RIL3167B.1000B 997 1143

SPLITFLEX58D2##B HP81 42.603.0 FLEX250H2#-05D FLE017B51A 1357 1277

SPLITFLEX59D2##B HP81 42.603.0 FLEX275H2#-05D FLE017B51A 1410 1277

SPLITFLEX60D2##B HP81 42.603.1 FLEX300H2#-05D RIL5281B.1000B 1602 1905

SPLITFLEX61D2##B HP81 42.603.1 FLEX350H2#-05D RIL6355B.1000B 1899 2286

SPLITFLEX62D2##B HP81 42.603.0 FLEX450H2#-05D FLE031B52A 2442 2347

SPLITFLEX63D2##B HP81 42.603.0 FLEX500H2#-05D FLE039B53A 2964 3634

SPLITFLEX64D2##B HP81 42.603.0 FLEX600H2#-05D FLE039B53A 3126 3634

SPLITFLEX65D6##B R404 42.603.0 FLEX200X6#-05D RIL2110B.1000B 762 762

SPLITFLEX66D6##B R404 42.603.0 FLEX250X6#-05D RIL3167B.1000B 994 1143

SPLITFLEX67D6##B R404 42.603.0 FLEX300X6#-05D FLE017B51A 1407 1277

SPLITFLEX68D6##B R404 42.603.1 FLEX350X6#-05D RIL5281B.1000B 1744 1905

SPLITFLEX69D6##B R404 42.603.1 FLEX400X6#-05D RIL6355B.1000B 2049 2286

SPLITFLEX70D6##B R404 42.603.0 FLEX500X6#-05D FLE031B52A 2582 2347

SPLITFLEX71D6##B R404 42.603.0 FLEX600X6#-05D FLE039B53A 3184 3634

** #: Voltagem da unidade condensadora / Voltage de la unidad condensadora

SISTEMA SPLIT FLEXCOLD 60 HZ SISTEMA SPLIT FLEXCOLD 60 HZ SISTEMA SPLIT FLEXCOLD 60 HZ

Tabela 2 - Seleção rápida Split para temperatura de câmara de 4°C

Tabela 3 - Seleção rápida Split para temperatura de câmara de 0°C

Tabla 2 - Seleción rápida de Split System para Temperatura de Cámara de 4°C

Tabla 3 - Seleción rápida de Split System para Temperatura de Cámara de 0°C

* ##: Voltagem da unidade condensadora e kit de componentes para o compressor / Voltaje de la unidad condensadora y kit de componentes para lo compresor

* ##: Voltagem da unidade condensadora e kit de componentes para o compressor / Voltaje de la unidad condensadora y kit de componentes para lo compresor

** #: Voltagem da unidade condensadora / Voltage de la unidad condensadora

** #: Voltagem da unidade condensadora / Voltage de la unidad condensadora

SPLITFLEX Refrigerante
Caixa Elétrica
Caja Eléctrica

Unidade Condensadora
Unidad Condensadora

Temperatura da Câmara/Temperatura de la Cámara
0°C

Evaporador Capacidade/Capacidad Split Vazão/Caudal
Modelo* Modelo Modelo Modelo** Modelo [kcal/h] [m³/h]

SPLITFLEX20B2##B R22 42.603.0 FLEX150H2#-05D FLE018B52A 2064 2461

SPLITFLEX21B2##B R22 42.603.0 FLEX175H2#-05D FLE031B52A 2652 2347

SPLITFLEX22B2##B R22 42.603.0 FLEX225H2#-05D FLE039B53A 3790 3634

SPLITFLEX23B2##B R22 42.603.0 FLEX250H2#-05D FLE048B53A 4310 3634

SPLITFLEX24B2##B R22 42.603.1 FLEX275H2#-05D FLE053B54A 4958 4525

SPLITFLEX25B2##B R22 42.603.1 FLEX300H2#-05D FLE065B54A 5541 4525

SPLITFLEX26B2##B R22 42.603.1 FLEX350H2#-05D FLE065B54A 5928 4525

SPLITFLEX27B2##B R22 42.603.1 FLEX450H2#-05D FLE086B55A 7614 5608

SPLITFLEX28B2##B R22 42.603.1 FLEX500H2#-05D FLE096B56A 8329 6767

SPLITFLEX29B2##B R22 42.603.1 FLEX600H2#-05D FLE114B57A 9777 7771

SPLITFLEX30B6##B R404 42.603.0 FLEX125X6#-05D FLE018B52A 1832 2461

SPLITFLEX31B6##B R404 42.603.0 FLEX150X6#-05D FLE018B52A 2062 2461

SPLITFLEX32B6##B R404 42.603.0 FLEX200X6#-05D FLE031B52A 3146 2347

SPLITFLEX33B6##B R404 42.603.0 FLEX250X6#-05D FLE039B53A 3652 3634

SPLITFLEX34B6##B R404 42.603.0 FLEX300X6#-05D FLE048B53A 4139 3634

SPLITFLEX35B6##B R404 42.603.1 FLEX350X6#-05D FLE065B54A 5808 4525

SPLITFLEX36B6##B R404 42.603.1 FLEX400X6#-05D FLE065B54A 6187 4525

SPLITFLEX37B6##B R404 42.603.1 FLEX500X6#-05D FLE096B56A 8628 6767

SPLITFLEX38B6##B R404 42.603.1 FLEX600X6#-05D FLE114B57A 9923 7771
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SPLITFLEX Refrigerante
Caixa Elétrica
Caja Eléctrica

Unidade Condensadora
Unidad Condensadora

Temperatura da Câmara/Temperatura de la Cámara
4°C

Evaporador Capacidade/Capacidad Split Vazão/Caudal
Modelo* Modelo Modelo Modelo** Modelo [kcal/h] [m³/h]

SPLITFLEX01A2##B R22 42.602.0 FLEX150H2#-05D FLA028B52A 2609 2461

SPLITFLEX02A2##B R22 42.602.0 FLEX175H2#-05D FLA031B52A 3073 2347

SPLITFLEX03A2##B R22 42.602.0 FLEX225H2#-05D FLA048B53A 4586 3634

SPLITFLEX04A2##B R22 42.602.0 FLEX250H2#-05D FLA053B54A 5179 4525

SPLITFLEX05A2##B R22 42.602.0 FLEX275H2#-05D FLA065B54A 5985 4525

SPLITFLEX06A2##B R22 42.602.0 FLEX300H2#-05D FLA065B54A 6496 4525

SPLITFLEX07A2##B R22 42.602.0 FLEX350H2#-05D FLA086B55A 7437 5608

SPLITFLEX08A2##B R22 42.602.0 FLEX450H2#-05D FLA096B56A 9144 6767

SPLITFLEX09A2##B R22 42.602.0 FLEX500H2#-05D FLA114B57A 10176 7771

SPLITFLEX10A2##B R22 42.602.0 FLEX600H2#-05D FLA129B58A 11769 8966

SPLITFLEX11A6##B R404 42.602.0 FLEX125X6#-05D FLA018B52A 2021 2461

SPLITFLEX12A6##B R404 42.602.0 FLEX150X6#-05D FLA028B52A 2430 2461

SPLITFLEX13A6##B R404 42.602.0 FLEX200X6#-05D FLA039B53A 3721 3634

SPLITFLEX14A6##B R404 42.602.0 FLEX250X6#-05D FLA048B53A 4244 3634

SPLITFLEX15A6##B R404 42.602.0 FLEX300X6#-05D FLA053B54A 4728 4525

SPLITFLEX16A6##B R404 42.602.0 FLEX350X6#-05D FLA065B54A 6727 4525

SPLITFLEX17A6##B R404 42.602.0 FLEX400X6#-05D FLA086B55A 7689 5608

SPLITFLEX18A6##B R404 42.602.0 FLEX500X6#-05D FLA114B57A 10257 7771

SPLITFLEX19A6##B R404 42.602.0 FLEX600X6#-05D FLA129B58A 11514 8966


